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ECHAFAUDAGES / ECHELLES

"Echelles et escabeaux sans 

stabilisateurs et sans garde 

corps ne doivent pas être 

utilisés comme poste de tra-

vail mais seulement comme 

moyens d'accès".

Echafaudage

- pliant 1m50
- pliant 3m "tetris"
- roulant 8m acier - plateau 2m universel
- roulant 12m alu. - plateau 2m50
- roulant d'escalier 3m10 alu.
- fixe d'escalier 5m alu. 
- roulant d'escalier 7m alu.

Escabeau 

- 7 marches 3m44 alu.
- tandem 07 3m65
avec stabilisateurs et garde corps
- tandem 10 4m30
avec stabilisateurs et garde corps

Echelle

- simple 4 à 6m alu.
- 2 plans 8m alu.
- 2 plans 11m alu.
- multi position
- transformable 2m90 à 4m90
- transformable 3m50 à 6m
- 3 plans 4m20 à 10m
- 3 plans 4m60 à 11m30
- 3 plans 5m à 13m 

75cm

Les échelles ne sont pas conçues

comme supports d'échafaudages
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CHARIOTS DE MANUTENTION & INDUSTRIE

Chariots de manutention/ Tout-Terrain :
charge levée / hauteur levée

Chariot de chantier diesel :
3t5 / 5m40 / Code 0336

Chariot de chantier diesel :
1t3 / 2m25 / Code 0332

Chariots Industriels :
charge levée / hauteur levée

Chariot élévateur électrique :
3t / 5m / Code 0396

Chariot élévateur électrique :
1t5 / 4m30 / Code 0406

Chariot rétractable électrique :
1t5 / 7m / Code 0983

Chariot élévateur gaz :
1t8 / 4m30 / Code 0303

Chariot élévateur gaz :
2t5 / 4m30 / Code 0335

Chariot élévateur gaz :
2t5 / 6m / Code 0403

Chariot élévateur gaz :
3t5 / 4m70 / Code 0936

Chariot élévateur gaz :
5t / 3m70 / Code 0939

Chariot élévateur gaz :
7t / 3m / Code 0635

Chariot élévateur diesel :
2t5 / 4m30 / Code 0803

Chariot élévateur diesel :
3t / 4m30 / Code 0843

Chariot élévateur diesel :
5t / 3m / Code 0435
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CHARIOTS DE MANUTENTION & INDUSTRIE



Rotation 140∞

Inclinaison
140∞
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Hauteur de travail maxi : Hauteur de plancher plus 2 m.

Extension nacelle ou plate-forme : Partie extensible permet-
tant d'obtenir un déport.

Rotation de la nacelle : Capacité de rotation de gauche à 
droite de la nacelle par rapport au bras de l'élévateur.

Inclinaison de la nacelle : Est automatique pour que la na-
celle soit toujours à l'horizontale.

Charge : Poids total (personnes et matériels) autorisé dans la 
nacelle ou plate-forme.

Garde-corps : Barrières composant le pourtour d'un panier. 
Certains sont démontables. Mais, très important, lls ne sont pas 
destinés à recevoir des charges ou à servir de marche-pieds.

Zone de travail : Espace de travail accessible depuis la nacelle 
ou plate-forme et défini sur les abaques.

Déport maxi horizontal : La distance horizontale maximum entre l'élévateur et la nacelle.

Déport négatif : Pour définir à quelle distance il est possible de travailler sous le niveau du sol.

Déport du contre-poids de la tourelle en utilisation : L'espace dont la tourelle a besoin 
pour sa rotation.

Tourelle : Partie rotative du chassis.

Rotation de la tourelle : Capacité de rotation par rapport à l'axe du châssis. Pouvant aller 
jusqu'à 360° dans certains cas.

Bras pendulaire ou JIB : Bras en fin de téle-
scope permettant à la nacelle d'avoir un déplace-
ment vertical appelé Angle d'articulation pen-
dulaire soit Débattement pendulaire ou soit 
Inclinaison verticale : Ces trois termes définis-
sent les possibilités maximum d'un bras pendulaire 
ou JIB. Exemple : 140° (+80°/-60°) signifie que le 
bras peut monter selon un angle maxi de 80° ou 
descendre selon un angle maxi de 60°.

Longueur pendulaire : C'est la longueur de ce bras 
venant en fin de télescope.

Z ou Rotation du pendulaire : Bras permettant au 
panier d'avoir, en plus d'un déplacement vertical, un dé-
placement horizontal. Appelé Pendulaire 3D ou JIB + Z, 
il n'existe que sur la 12 m verte page 11.
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1,76 m

Rayon
intérieur
0,05 m

Rayon
extérieur
1,70 m

Rayon de braquage
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Point d'articulation : Distance du sol à l'axe 
d'articulation maximum. Très important pour 

connaître par exemple les possibilités d'une 
machine pour passer au-dessus de tout 

obstacle ne permettant pas d'accéder 
à un lieu de travail.

Télescope : Capacité d'extension 
du bras pour une utilisation 
maximale.

Abaque : Courbe de travail. 
Tracé graphique détaillé 
résumant la zone de travail 
maximum (hauteur et 
déport).

Dévers maxi : C'est 
l'inclinaison transversale ou  
longitudinale.
L'inclinaison maximum 
tolérée du châssis pour per-
mettre l'élévation.

Pente franchissable : 
Inclinaison par rapport à 
un plan horizontal. % maxi 
que l'engin peut franchir. 
Cela commence déjà par 
l'inclinaison des rampes 
d'accès sur un engin de 
transport.

Type de sol : Connaître la nature du 
sol pour choisir un matériel est un critère 
primordial, notamment 4X4, pneus non-
marquants, etc... Les sols intérieurs sont 
des sols de type béton industriel (plats, 
durs...) et l'extérieur correspond à tous 
types de terrains dits "tout-terrain".

Vitesse de translation : Vitesse de dé-
placement.

Rayon de braquage : Utile à connaître 
pour des lieux d'accès limité.

Exemple : 

Plateforme 8 m
page 9

Intérieur : 0,05 m
Extérieur : 1,70 m



Agences Allier :
MONTLUÇON (1)

Avenue G. Lelièvre - Z.A. Pasquis - 03410 DOMERAT
Tél. 04 70 09 10 16 - Fax : 04 70 64 18 27 - E-mail : domerat@bls-location.fr
MOULINS (1)

R.D. 526 - RANCY - 03400 YZEURE
Tél. 04 70 43 08 49 - Fax : 04 70 44 96 14 - E-mail : yzeure@bls-location.fr
SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (1)

L'Enclos de la Ronde - Impasse du marché - 03500 ST POURÇAIN/SIOULE
Tél. 04 70 45 11 60 - Fax : 04 70 47 57 66 - E-mail : stpourcain@bls-location.fr

Agences Creuse :
AUBUSSON (1)

Rue M. Deprez - Z.I. Mont - 23200 AUBUSSON
Tél. 05 55 66 67 68 - Fax. 05 55 66 08 00 - E-mail : aubusson@bls-location.fr
GUERET (1)

Rue Henri Rol-Tanguy - Z.A. de Vernet - 23000 GUERET
Tél. 05 55 41 40 81 - Fax. 05 55 41 40 89 - E-mail : gueret@bls-location.fr

Agences Dordogne :
PERIGUEUX-SUD (1)

P.A. La Rampinsolle Sud  - 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
Tél. 05 53 46 44 44 - Fax 05 53 06 79 45 - E-mail : perigueux@bls-location.fr
THIVIERS (1)

Z.A. de Labaurie - R.N. 21 - 24800 EYZERAC
Tél. 05 53 52 07 07 - Fax. 05 53 52 02 52 - E-mail : thiviers@bls-location.fr

Agences Haute-Vienne :
LIMOGES NORD (3)

17, rue G. de Roberval - Z.I. Nord Verte - 87280 LIMOGES NORD
Tél. 05 55 37 37 44 - Fax. 05 55 38 41 04 - E-mail : limoges-nord@bls-location.fr
LIMOGES CITY (2) 
56, avenue Général Leclerc - 87000 LIMOGES
Tél. 05 55 38 35 35 - Fax. 05 55 38 23 63 - E-mail : limoges-city@bls-location.fr
LIMOGES SUD (1)

Route d'Eymoutiers - Z.I. Ponteix - 87220 FEYTIAT
Tél. 05 55 31 01 55 - Fax. 05 55 31 01 56 - E-mail : limoges-sud@bls-location.fr
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (1)

47, avenue Jean-Pierre Timbaud - 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tél. 05 55 08 24 25 - Fax. 05 55 08 23 78 - E-mail : styrieix@bls-location.fr

Horaires d'ouverture :
(1) Lundi au Vendredi 7.30/12 et 14/18
(2) Lundi au Vendredi  8.30/12 et 14/18.30
(3) Lundi au Vendredi 7.30/12 et 14/18 & le Samedi 8.30/12 et 14/18

AGENCES BLS LOCATION


